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Funktion

Termostatventilen

Radiatorerna ir utformade fSr att virma rumsluften till
onskad temperatur, Radiatorerna ir konstruerade av
vattenkanaler av stil genom vilka virmevattnet cirkule-
rar. Temperaturen pa vattnet till radiatorerna (framled-
ning) anpassas oftast automatiskt till ridande ute-
temperatur med hjilp av en reglercentral och en regler-
ventil.

Varmvattnet genom radiatorerna ir ocksa oftast
reglerat med nagon form av temperaturstyrd ventil, s.k.
termostatventil. Ventilen ir monterad pa virmevattnets
framledning och har till uppgift att 6ppna/stinga for
varmvattnet beroende pa virmebehovet i rummet.

Radiatorn kan ddrfor variera mycket i temperatur.
fran kall, till varm och ater kall.

I de flesta fall r radiatorn forsedd med ett radiator-
koppel, med termostatventil, handratt eller termostat
samt fordelare. Termostaten reglerar radiatorn sa att den
avger dnskad virme. Termostaten stinger for radiator-
vattnet da instilld temperatur rider i rummet. Nir
rumstemperaturen sjunker, Gppnar termostaten ater for
det varma vattnet sa att radiatorn kan virma rumsluften.

Termostaten kinner av temperaturen just dir den sitter.
Det dr ddrfor av storsta vikt att den placeras pa sadana
stillen dir den kan kinna den relevanta temperaturen i
rummet. Doljs termostaten bakom en skirm eller gardin
kinner den sikerligen en felaktig temperatur som inte
giller i rummet i Svrigt.

Forinstillning

Radiatorventilen kan férinstillas sa att vatten-

fldet till radiatorn balanseras med hinsyn till
radiatorns storlek, framledningsrorets area, var i huset
radiatorn ir placerad mm. Denna justering gors av
fackman i samband med installationen.




