DRIFT OCH SKOTSEL

Fordelare

Avluftning

Fordelaren ansluter tillopp- och returledningen till
radiatorn och har avstingningsventiler for dessa kretsar.
Detta ir praktiskt om radiatorn ska demonteras i sam-
band med tapetsering och ommalning.

Demontera tickmuttern (A) pa fordelaren, skruva in
avstingningskiglan forsiktigt till stopp. Radiatorn kan
nu tdmmas pa vatten och lyftas av konsolerna.

Férdelare med avstdngning H-stycke med avstédngning

Bottenplugg

Nir anldggningen tas 1 drift ska all
luft avlagsnas ur radiatorn. Det
kan dven senare finnas ytterligare
luft 1 systemet, vilket forsimrar
eller hindrar vattencirkulatio-
nen. Detta kan héras som ett
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bubblande ljud i radiatorn.
Luften samlas oftast i syste-
mets hogsta punkter. Pa varje
radiator sitter dirfor en avluft-
ningsventil placerad 1 nagot av
de &vre hornen. Vid avluftning 6ppnas ventilen forsik-
tigt. Sitt ett uppsamlingskirl under avluftningsventilens
pip och dppna forsiktigt ventilen med en specialnyckel.
Den luft som finns i ledningen strémmar ut och till slut
kommer enbart vatten. Sting da ventilen.

Vidring

Vidra snabbt men effektiv. Tvirdrag i fem till tio minu-
ter dr bésta tekniken for effektiv vidring med ldgsta
energiforlust.

Rengodring

Radiatorn ir i sitt ena nedre hom
forsedd med bottenplugg eller
avtappningskran. Bottenpluggen
ska normalt inte roras.

Om radiatorn ir férsedd med
avtappningskran kan denna anvin-
das i samband med att radiatorn
ska demonteras. Sting radiatormns
tillopps- och returledning och montera
en slang dver avtappningens pip. (Se till
att slangen sitter ordentligt fast). Dra
slangen till limpligt avtappningsstille
(golvbrunn, toalettstol) och Sppna avtappningskranen
med en luftningsnyckel. Oppna dven
avluftningsventilen nagot sa kommer vattnet fortare ur
radiatorn.

Radiatorn ska hallas ren for bista funktion. Rengéring
ska utforas pa ytorna sa att luften fritt kan rora sig i och
omkring radiatorn. Damm och smuts kan samlas
bakom radiatorn och dess konvektionsplatar. Gor rent
med hjilp av en dammsugare och en smal borste.

Radiatorn ir tillverkad av stalplit som lackerats.
Lacken har mycket god motstindighet mot slag och
stotar. For rengdring anvinds mjuk borste och dammsu-
gare, rengoringsmedel (mild tvalldsning utan 16snings-
medel) och vil urvriden trasa.

Radiatorn fir inte byggas in eller pa annat sitt
déljas. Detta minskar radiatorns virmeeffekt.
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