Allmént

Monteringsanvisningar:

Vid installation skall fdljanda iakttagas.

- Vid anslutning av ettgreppsblandare fdr tvittstall/kdk med
anslutningsror i koppar ska kopplingsleverantdrens anvisningar
faljas.

- Vid montering av kdksblandare med anslutningsrdr i i Koppar ska ror
klamras pa ovansida koppling. &

- Vid all eventuell hltagning i vagg med vatrumsspérr ska momentet
utfdras enligt Branschregler Saker Vatteninstallation,

- Vid installation av produkter med kopplingar forlagda i vigg ska
Svenska byggregler fdljas gallande utbytbarhet/inspektionsbarhet
samt indikation av ett eventuellt [ickage,

- Roren skall spolas ur fore installation av blandaren for att ta bort
sand, kopparspan etc.

- Systemet bor vara utrustat med ett limpligt antal smutsfilter,

Service:

Blandare bestar av flera delar som star under standig belastning och darfar har ett
behov av service. Service med jamna mellanrum gor att din utrustning fr lingsta
mijliga livslangd.

Service skall utforas med rétt verktyg och reservdelar for att din blandare skall f3 en
sé bra funktion som méjligt.

Max. flidestid (vandalskydd, berdringsfria blandare)

Den maximala fladestiden for berdringsfria blandare ar tva minuter f6r
tvattstallsblandare och fem minuter fér duschblandare, Om sensom éverticks stings
blandaren automatiskt efter ovan angivna flidestider fvandalskydd). For att blandaren
skall aterga till normal funktion méste fGremélet [t.ex. tuggummi eller tejn) avi3gsnas
frén blandarens sensor, Flodestider kan justeras pa vissa modeller,

Sensor/fotacell skall vara rena for optimal funktion!

Observera! EHnstallation skall utforas av behdrig elektriker. Service far utfdras av
person med kannedom om Electraprodukter.
Oras elektroniska blandare ar CE markta ach uppfyller EMC direktiv 2004/108/EY

Rengiring av kranarnas yta och tillbehdr

For regelbunden rengdring av kranarnas yta bor man anvanda neutrala eller it
basiska (pH 6-9) rengdringsmedel i flytande form. Exempel pa sadana ar tvallbsningar
och ett flertal diskmedel (ej maskindiskmedel). Foj alltid tillverkarens bruks- och
doseringsanvisningar. Organiska [asningsmedel, fratande rengéringsmedel eller
rengdringsmedel med slipmedel far ef anvandas.

Obs! Higtryckstviitt far ej anvandas vid rengiring.

Obs!

En kromad yta ar kanslig for;

- Aluminium klorider {anvands i t.ex. deodoranter),

- Saltsyra och rengéringsmedel for kakel som innehdller saltsyra,
- Renggringsmedel som innehéller fosforsyror.

Detsamma galler for plastdetaljer i duschanordningar.

Garantikort

Produkt nr:

Inktpsdatum:

Rengoring

— Rengor kranen med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med
rengdringsmedel.

- Obs! Anvand ej spray!

~ Skl av kranen med rent, ummet vatten,

- Torka slutligen av kranen med en mjuk trasa.

Fir Hdlare ythehandlingar: (exempehis ytbehandiingar i guld)

Om ytbehandlingen oxiderar med tiden kan de putsas upp med fiytande
silverrengdring, Efter rengdring méste kranen skoljas med rikligt av ljummet vatten
och sedan torkas av med en mjuk trasa,

Extremt smutsiga ytor

Om kranen ej rengjorts under en lang tidsperiod, och smutsen ej gar bort med hjalp

av normal rengdring kan ett |5tt alkaliskt rengdringsmedel anvindas.

- Rengdr kranen med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med
rengdringsmedel.

~ Skolj av kranen med rent, fjummet vatten,

~ Torka slutiigen av kranen med en mjuk trasa.

Frysrisk

0Om blandaren monteras dar frysrisk foreligger (t.ex. | fritidshus som star ouppvarmt
under vinterhalvaret etc.) maste blandaren témmas pa vatten eller demonteras och
fdrvaras i uppvérmt utrymme under vinterperioden.

Ettgreppsblandare:  Sténg av vattnet til blandaren och demontera
reglerkassetten.

Stang av vattnet til blandaren, still blandaren
oOppet lige och demantera blandarens
termostatdel.

Férvaras i uppvarmt utrymme under
vinterperioden

P4 vattenutkastare utan draneringsventil ska
slang demonteras da frysrisk foreligger,

Termostatblandare:

Berdringsfri blandare:

Vattenutkastare:

Obs! Dessa atgérder maste dven fdljas vid transport av vattenfylld blandare vid
temperaturer under 0°.

Vérmetlighet

Obs! Kranar och dess tilbehdr far ej placeras i utrymmen dar temperaturen kan
dverstiga 65°C t.ex. i en bastu, Tempraturbegransningen galler aven vid rengéring av
kranarnas yta och dess tillbehgr.

Varning!

Anslut inte nagon typ av slang med avsténgningsmekanism till blandarens
strélsamlare. Detta kan resultera i tryckslag som kan skada blandarens funktion
eller dess utloppspip. Det kan dessutom uppsta skadlig dverstrammning mellan
varmvatten och kalivatten om sadan utrustning anvands.

Bidetta handdusch med avstangning far endast anvandas tillsammans med produlder
med ejektorfunktion.

Obs! Ventilen f5r disk och tvattmaskin skall alltid stangas efter anvandning, Om
disk/tviittmaskin ej ar ansluten till blandare utrustad med separal avstingning ska
blandarens anslutningsrér pluggas med bifogad plugg enl. anvisning,

Aterférsiljarens stimpel:
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